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Feelles varmelgsning i Uglerup

Til borgerne i Uglerup

Tuse Naes Byvarme har i samarbejde med Transition og Holbaek Kommune faet foretaget en
screening af disse 5 omrader, som viser at det vil veere muligt at etablere faelles lgsninger i
Uglerup, Uglerup og Uglerup. Det er desveerre ikke muligt at etablere feelleslgsninger i Kastrup
og Laserup pa nuveerende tidspunkt. Resultatet af denne undersggelse kan ses pa
hjemmesiden: www.tuesnaes.dk under Varme og Energi.

| kan se resultaterne fra undersggelsen pa de efterfglgende sider, hvor der ogsa ligger
beregninger pa priserne for de faelles varmelgsninger, som er baseret pa standard huse og
standard forbrug. Se beregningerne pa side 5.

Vi har brug for jeres hjeelp til at ggre disse beregninger endnu mere praecise, sa vi kan fa et
mere praecist beregningsgrundlag at beregne priser og muligheder ud fra. | ma meget aflevere
disse tal, selvom | ikke pataenker at indga i den feelles lgsning nu, svarfrist er den 22. september
2023.

| kan hjeelpe os med dette, ved at udfylde det indberetningsskema, som kan findes via dette
link, det er meget fa tal, som | skal indberette. Det udfyldte skema bliver afleveret direkte til
Transition, som forestar beregningerne. Tuse Nees Varmeforbrug.

Vil I hellere udfylde det medsendte skema Tuse Naes Varmeforbrug.pdf, sa kan | ogsa gere
dette og skanne det ind og sende til Tuse Nees Byvarmes postkasse: thbyvarme@gmail.com

Hvis | ikke har mulighed for at ggre brug af nogen af ovenstaende muligheder, sa er | velkomne
til at aflevere det udfyldte skema i postkassen pa fglgende adresse, som sa vil sgrge for at
resultaterne kommer videre til Transition.

Henning Olsen
Udbyvej 60
4300 Holbeek

Tuse Naes Byvarme haber at s& mange muligt i Uglerup vil deltage i dette projekt, da det er et
feelles projekt for alle, hvor vi vil hjeelpe med at sgge penge til udarbejdelse af projekt grundlag
etablering og drift, hvis der er opbakning til en feelleslgsning.

Pa vegne af bestyrelsen i Tuse Naes Byvarme

Henning Olsen
26.08.23


http://www.tuesnaes.dk/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fe%2FJzTrdREq8k&data=05%7C01%7CHWO%40kmd.dk%7C08caaf078d324c18e74408db9fee61c7%7C1e2ad6d6274f43e889efd36d65bb83b5%7C1%7C0%7C638279618770445477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nOiyS%2BmGItKTHhFJ5C6ZDxOAAxhpu1xBbcDEc4UlA34%3D&reserved=0
mailto:tnbyvarme@gmail.com
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Hovedbudskaberne for Uglerup i screeningen fra Transition, se nedenstaende billeder

Tuse Naes

Forudsaetninger

e 25 husstande i Uglerup

* Gennemsnitsareal af boliger pa 130 m?
(Energistyrelsens landsdeekkende
standard)

e Std.Varmebehov 18,1 MWh
e DatafraBBR

Varmekilder og forventet konvertering

* 9 husstande med varmepumpe (Disse
medregnes ikke i tilslutning)

* 2 husstande med traditionel elopvarmet
bolig (1 konverterer, 40%)

* 9 husstande med naturgas (7
konverterer, 80%)

* 5 husstande med oliefyr (4 konverterer,
80%)

Forudsaetninger for beregningerne

Signaturforklaring
Beskyttet natur
Beskyttede vandigb ~——

Beskyttede naturtyper
Eng

Beskyttede sten- og jorddiger ==
Grundvand
300 meters beskyttelseszone [



Undersogelse af to mulige
faelles varmelesninger
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Lesningerne bestar hver af I
» Etrernet mellem de tilsluttede boliger

* Etvarmeunitiboligerne

» Etvarmeproduktionsanlaeg

Praesentation af to mulige lgsningsmodeller.

Losning 1 | Uglerup
Jordvarmeanlag med uisolerede ror
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Lasning 1, Jordvarmeanlaeg med uisolerede rar
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Losning 1 | Uglerup
Jordvarmeanlaeg med uisolerede ror

13,33x 7,50in

Lasning 2, Varmecentral med varmepumpe og isolerede rgr

Fordele og ulemper

Jordvarmeanlzeg med uisolerede ror Varmecentral med varmepumpe og isolerede ror
+ Fordele: + Fordele:
*Billig i drift / hoj effektivitet *Miljovenlig, lav CO2-udledning
*Miljevenlig, lav CO2-udledning (afhaenger af *Starre uafthaengighed af stigende energipriser
elproduktionen) *Bedre udnyttelse af den stigende andel af vind-
*Kraever minimal vedligehold og solenergi i elproduktionen
sLang levetid «Driftsikker og fleksibel lesning
*Kan i varme sommerperioder benyttes til passiv *Hgj fremlgbstemperatur
keling
== Ulemper: == Ulemper:
*Kan vaere kommunale begransninger «Pladskravende
*Kresver en fhv. velisoleret bolig =Dyr etableringspris (+50% ift. Uisolerede ror)

*Afheengig af elpriser
*Effekten varierer afhaengigt af jordtypen og
grundvandsgennemstrgmningen
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Fordele og ulemper ved de to lgsninger



Omkostninger
Uglerup

Arlige udgifter pr. m?
- inkl. Afskrivning, service og drift

450 kr.
400 kr.
350 kr.
_ 300kr.

5 250kn
#

£ 200 kr.
150 kr.
100 kr.

50 kr.

253 kr.
138 kr.

Lesning 1 Losning 2
Jordvarmeanlaeg Varmecentral
med uisoleret med isoleret
rornet rernet

0 kr.

Individuelle

Nuvarende

varmepumper opvarmningsform

Tuse Neaes
Byvarme

AR

Arlige udgifter pr. husstand
- for en gennemsnitlig husstand i Uglerup

sk

e

s
womks. 38.52T kr.
. 32.8T2 kr.
27.831 kr.
e 17.898 kr.
amoe

Lesning 1 Lesning 2
Jordvarmeanlaeg Varmecentral
med uisoleret med isoleret
rornet rernet

Individuelle Nuvarende
varmepumper opvarmningsform

Q Transition

Beregningsmodeller for de to Igsninger kontra varmepumper og nuveerende lgsninger.



